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Nowości w ofercie

Prezentujemy Państwu kilka nowości, jakie znaleźć będziecie mogli Państwo  
w  ofercie Hart w roku 2018. Jedną z nich jest 
cząstek stałych DPF marki MA Professional skutecznie rozpuszczający i usu-

bez konieczności jego demontażu. 

Kod Hart Nazwa produktu  Pojemność
009 718 Moje Auto. Preparat do pielęgnacji kokpitu błyszczący. Wanilia 750 ml

009 719 Moje Auto. Preparat do pielęgnacji kokpitu błyszczący. Cytryna 750 ml

026 003 Moje Auto. Preparat do pielęgnacji kokpitu błyszczący. Jabłko 750 ml

030 256 Moje Auto. Preparat do pielęgnacji kokpitu błyszczący. Black 750 ml

031 844 Moje Auto. Preparat do pielęgnacji kokpitu błyszczący. Arctic 750 ml

035 040 Moje Auto. Preparat do pielęgnacji kokpitu błyszczący. Sport 750 ml

009 721 Moje Auto. Środek do konserwacji opon  520 ml

009 252 Moje Auto. Szampon samochodowy z woskiem 1,3 L

Kod Hart Nazwa produktu  Pojemność
008 170 Moje Auto. Preparat do czyszczenia felg RED 650 ml

045 299 MA Professional. Preparat do czyszczenia DPF 5 L

045 302 MA Professional. Preparat do czyszczenia tarcz hamulcowych 5 L

008 166 MA Professional. Wysokoobciążeniowy smar do łożysk EP2 400 ml

008 165 MA Professional. Smar do łańcuchów motocyklowych 400 ml

Oprócz nowych produktów polecamy inne preaparaty marki Moje Auto w opa-
kowaniach promocyjnych - o powiększonej pojemności. Praparaty te obecne są 
w naszej ofercie już od dłuższego czasu. Wśród nich preparat Czarna opona - do 
pielęgnacji i konserwacji opon, Szampon z woskiem czy środki do pielęgna-
cji i czyszcenia kokpitów dostępne w bogatej i różnorodnej gamie zapachowej.
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   Montując skrzynię biegów nie wolno jej dociągać 
śrubami. Obudowa i blok muszą się złączyć przed 
dokręcaniem.

  Zawsze skontrolować stan tulejek ustalających 
skrzynię względem bloku. Uszkodzone - koniecz-
nie wymienić!

Warto zapoznać się z Service info LuK 0063 ze 
wskazówkami montażowymi dostępne na portalu 
dla mechaników www.repxpert.pl
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PRAWIDŁOWA WYMIANA CEWKI ZAPŁONOWEJ

Standardowe jej zasady i procedury są następujące:

1. Wszystkie czynności należy wykonywać przy zimnym silniku
i wyłączonym zapłonie.
2. Najpierw mocuje się nową cewkę w miejscu wymontowanej 
starej, a następnie podłącza do niej przewody wysokiego i niskie-
go napięcia zgodnie z oznaczeniami zacisków.
3. Po zakończeniu wymiany należy uruchomić silnik, by sprawdzić 
równomierność jego pracy.

W nowoczesnych systemach sterujących może po tej operacji 
pojawić się sygnał usterki wymagający jej wykasowania z pamięci 
sterownika.

Zeskanuj kod QR i zo- 
bacz pełną ofertę cewek 
zapłonowych SENTECH.
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