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MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
tel. +48 326036142,  e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

Dołącz do nas:
www.wyposazeniemm.pl 

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Klucze udarowe1/2” o dużej mocy z dwukierunkowym
mechanizmem młotkowym oraz ciśnieniowym układem
smarowania. Klucze występują w wersjach 680, 860, 
1280 oraz 1500 Nm. Aby zapewnić płynne obroty i 
maksymalną moc, silniki pneumatyczne wyposażone 
są w wysokiej jakości łożyska. Przełącznik obrotów 
lewo/prawo posiada również funkcję regulacji prędkości 
obrotowej.

T-REX
Rewelacyjny klucz kompozytowy.
Polecany zarówno serwisom samochodowym, 
wulkanizacyjnym jak i prywatnym użytkownikom.  
Dobry stosunek jakości do ceny, niewielka waga  
i bezawaryjność.

Mechanizm Twin Hammer
• 2-stopniowa regulacja mocy dla prawych oraz lewych 
  obrotów
• Precyzyjny spust - płynne regulowanie prędkości
• Dobrze wyważony środek ciężkości dający komfort 
  pracy
• Kompozytowo - aluminiowa obudowa tylko, 1,9 kg

www.wyposazeniemm.pl
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T-REX 
007936331020

IGUAN 
007936331000

RAPTOR 
007936331040

Mini T-REX
007936331010

MAMUT
007936331060

Klucz pneumatyczny
kompozytowy MM-150 1500 Nm 
007936331000• Napęd z końcówką kwadratową: 1/2”

• Maksymalny moment obrotowy: 680 Nm
• Zużycie powietrza: 0,11 m3/min
• Ciśnienie robocze: 6,3 bar
• Doprowadzenie powietrza: 1/4”
• Masa: 2,0 kg

• Napęd z końcówką kwadratową: 1/2”
• Rozmiar śruby mocowania: 1/2”(13 mm)
• Ilość obrotów na minutę: 8500 rpm
• Doprowadzenie powietrza: 1/4”
• Zużycie powietrza: 0,11 m3/min
• Ciśnienie robocze: 6,3 bar
• Maksymalny moment obrotowy: 520 Nm
• Masa: 1,6 kg

• Napęd z końcówką kwadratową: 1/2”
• Maksymalny moment obrotowy: 860 Nm
• Zużycie powietrza: 0,13 m3/min
• Ciśnienie robocze: 6,3 bar
• Doprowadzenie powietrza: 1/4”
• Masa: 2,0 kg

Parametry techniczne:
• Maksymalny moment udarowy: 2600 Nm
• Średnie zużycie powietrza: 0,28 m3/min
• Końcówka nasadki: 1”
• Maksymalne obroty: 4000 obr/min
• Typ złącza powietrza: 1/2”
• Obroty: prawo-lewo 
• Waga: 12,5 kg

Zalety: 
• Mocny
• Wydajny
• Solidna aluminiowa konstrukcja
• Zwarta, ergonomiczna budowa

• Napęd z końcówką kwadratową: 1/2”
• Rozmiar śruby mocowania: 3/4’’(19 mm)
• Ilość obrotów na minutę: 8800 rpm
• Doprowadzenie powietrza: 1/4”
• Zużycie powietrza: 0,23 m3/min
• Ciśnienie robocze: 6,3 bar
• Maksymalny moment obrotowy: 1492 Nm
• Masa: 2,7 kg

PNEUMATYCZNE
KLUCZE UDAROWE
MAGNETI MARELLI

KOMPOZYTOWA
OBUDOWA

PODWÓJNY
MECHANIZM
UDAROWY

Nm
1280

0.63
MPa

kg
1,9

mm

6,3 mm

12,5

1/2"
1/4"
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Dwumasowe koła zamachowe LuK zapobiegają uszkodzeniom, 
które mogą powodować sztywne koła zamachowe. 

DOBRY 
WYBÓR

Dwumasowe koła zamachowe LuK (DKZ) zaprojektowane są pod konkretny model i wersję silnikową 
danego pojazdu. Sztywne koła zamachowe nie spełniają tego wymagania. Dlatego stosowanie 
sztywnego koła to niebezpieczeństwo zwiększonego zużycia skrzyni biegów, uszkodzenia mocowań 
silnika, a nawet pęknięcia wału korbowego! Pozostań przy sprawdzonych rozwiązaniach 
wykorzystywanych na pierwszy montaż. Stosuj oryginalne DKZ marki LuK!

Dodatkowe informacje:
www.schaeffler.pl/aftermarket
www.repxpert.pl

LuK_Ad_Right_choice_DMF_210x297_PL.indd   1 19.03.2018   10:42:27



22



23



24









28



29



30



31



32



33



34











39



40



41



42



43



44





46



47





49









53



54



1

2

3

1

2

3

3304_SOG KT ADV POLACCO HART MAGAZINE.indd   1 13/02/19   09:59

55





57









61







FILIE: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, 
Częstochowa, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, 
Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Warszawa 2, 
Wieliczka, Wrocław, Wrocław 2, Zielona Góra, 
Brno, Ostrava, Pre�ov.

MAGAZYN LOGISTYCZNY: Koluszki.

Łączna powierzchnia magazynowa: 65 000m�.
Liczba zatrudnionych: 725 osób.
Liczba referencji w ofercie: 450 000.
Ponad 500 renomowanych dostawców.

PONAD 25 LAT NA RYNKU

ROK ZAŁOŻENIA:1990

GŁÓWNE ATUTY FIRMY HART:

Ostrava
Bielsko-Biała

Łódź

Koluszki Radom

Warszawa 2

Warszawa 1

Białystok

Poznań

Zielona Góra

Wieliczka

KrakówKatowice

CzęstochowaWrocław 1
Wrocław 2

Rzeszów
Bytom

Opole

Brno

Pre�ov

Od 1994 r. własny brend: osłony przegubów, łożyska do 

piast, tarcze hamulcowe, przeguby homokinetyczne, filtry 

paliwa, oleju i powietrza, odboje amortyzatorów, amortyza-

tory pokrywy bagażnika, elementy montażowe układów 

wydechowych, koła prowadzące i napinające paska, ter- 

mostaty i czujniki, elementy zawieszenia, półosie, amortyza-

tory zawieszenia, klocki hamulcowe, linki, pompy wodne, 

osłony przekładni kierowniczej, elektryczne pompy paliwa, 

czujniki masy powietrza, chłodnice i nagrzewnice, cylin- 

derki, szczęki, sprzęgła, sprężyny zawieszenia, przewody 

hamulcowe, cewki zapłonowe, uszczelki, sprzęgła visco, 

części do rozruszników i alternatorów, czujniki i włączniki, 

piasty kół, mechaniczne pompy paliwa, sondy, kable 

wysokiego napięcia.

HART SP. Z O.O. OPOLE
45 - 531 OPOLE , ul.   Morcinka 43
tel.  77 45 66 316, tel.  77 40 16 500, fax: 77 45 40 570
hart@hartphp.com.pl, www.hartphp.com.pl

Bydgoszcz
Szczecin

MAGAZYN 
LOGISTYCZNY - KOLUSZKI
95-040 Koluszki , ul. Nasienna 4
tel.  44 64 57 990

15 - 680 BIAŁYSTOK
ul.   Produkcyjna 114 B
tel.  85 65 38 891
fax: 85 65 38 892
bialystok@hartphp.com.pl

85 - 840 BYDGOSZCZ
ul.   Nowotoruńska 6
tel.  52 555 99 00
fax: 52 555 99 00
bydgoszcz@hartphp.com.pl

43 - 300
BIELSKO   -   BIAŁA
ul.   Czechowicka 24
tel.  33 81 01 973, 984
fax: 33 81 03 233
bielskobiala@hartphp.com.pl

41 -  902 BYTOM
ul.   Arki Bożka 3 K
tel.  32 28 22 701-3
fax: 32 28 22 695
bytom@hartphp.com.pl

42 - 200 CZĘSTOCHOWA
ul.   Kawia 4/16
tel.  34 36 71 163
fax: 34 36 80 649
czestochowa@hartphp.com.pl

40 - 393 KATOWICE
ul.   Krakowska 179 A
tel.  32 25 54 133
fax: 32 25 69 085
katowice@hartphp.com.pl

31 - 216 KRAKÓW
ul.   Legnicka 5
tel.  12 42 00 855
fax: 12 42 00 836
krakow@hartphp.com.pl

91 - 222 ŁÓDŹ
ul.   Szczecińska 62
tel.  42 67 41 388
tel.  42 67 47 877
lodz@hartphp.com.pl

26 - 600 RADOM
ul.   Lubelska 141
tel.  48 38 33 801-3
fax: 48 38 33 800
radom@hartphp.com.pl

35 - 232 RZESZÓW
ul.   Ciasna 6
tel.  17 86 40 006
fax: 17 86 42 288
rzeszow@hartphp.com.pl

03 - 879    WARSZAWA 1
ul.   Przecławska 9
tel.  22 35 61 855-7
fax: 22 35 61 858
warszawa@hartphp.com.pl

02 - 255 WARSZAWA 2 
ul.   Krakowiaków 80 A
tel.  22 88 61 122-5
fax: 22 88 61 045
warszawa2@hartphp.com.pl

32 - 020 WIELICZKA
ul.   Jedynaka 24
tel.  12 27 83 789
fax: 12 28 80 660
wieliczka@hartphp.com.pl

50  -  506 WROCŁAW
ul.   Piękna 60 A
tel.  71 78 37 810
fax: 71 78 37 813
wroclaw@hartphp.com.pl

51  -  180 
WROCŁAW PSARY 
ul.   Parkowa 11
tel.  71 38 79 004 - 8
fax: 71 38 79 009
wroclaw2@hartphp.com.pl

65 - 849     ZIELONA GÓRA 
ul.   Browarna 5
tel.  68 45 37 253-5
fax: 68 45 37 256
zielonagora@hartphp.com.pl

627 00 BRNO - SLATINA 
ul.   Rípská 11f
tel.  +420 534 001 114-5
tel.  +420 725 014 401
brno@hartphp.cz 

 718 00 OSTRAVA -  KUNCICKY
ul.   Lihovarská 679/40
tel.     +420 595 532 437-9
tel.     +420 606 636 222
ostrava@hartphp.cz

62    -    052 KOMORNIKI
k/POZNANIA
ul.   Wiśniowa 15
tel.  61 84 03 040
fax: 61 84 89 551
poznan@hartphp.com.pl

71 - 001 SZCZECIN
ul.   Południowa 27
tel.  91 469 69 80-88
szczecin@hartphp.com.pl

 080 06 PRE�OV
ul.   Dru¯stevná 38
tel.     +421 51 3240 100-1
tel.     +421 940 635 927
presov@hartphp.sk

wysoka dostępność towaru z 
magazynu - ponad 95%

codzienne dostawy towaru do 
klientów 

przejrzysty system 
rabatowania

program wspierania 
finansowego klientów

elektroniczny katalog 
doboru części  

łączność on-line dla klientów 
poprzez stronę WWW


